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设计任务书 

在人们对全球气候变化和环境问题高度关注的背景下，众多工业化国家提出

了大力发展清洁能源汽车、从源头上控制和消除“传统燃油汽车尾气污染”的解决

方案，部分国家甚至制订了停用传统燃油汽车的时间表。中国作为积极倡导和参

与全球环境治理的负责任大国，在发展清洁能源汽车领域已走在了世界前列，在

大力推广新能源汽车的同时，也采取了有效措施改进现有燃油汽车的排放问题，

其中之一即是于 2020 年在前全国推广使用乙醇汽油。车用能源的上述变化，给

化工界提出了一个重大资源利用课题：在车用燃料油和燃料油添加剂需求量大幅

减少的情况下，如何有效地利用石油和石油加工产物中的相关馏分资源。 

对于我国而言，2020 年前石油化工界必须面对一个问题：当推广应用乙醇

汽油而不再需要甲基叔丁基醚（MTBE）类的辛烷值添加剂后，如何利用（MTBE

的原料）异丁烯生产既有使用价值又有市场需求量的下游产品。 

作为中国化工科技界将来的基础和栋梁，化工学子应该积极关注我国化学工

业发展进程中的重大需求，综合运用所学的化学工程先进技术，探讨适合我国国

情的解决方案。 

 

一、 设计题目  

为某大型石化综合企业设计一座分厂，以异丁烯为原料生产非燃

料油用途的有机化工产品。 

二、 设计基础条件 

1、 原料 

异丁烯来源及原料规格由参赛队根据资源调研结果自行确定。 

2、 产品 

产品结构及其技术规格由参赛队根据本队的市场规划自行拟订。 

3、 生产规模 
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生产规模由参赛队根据本队的资源规划和市场规划以及国家的有关政策

自行确定。 

4、 安全要求 

在设计中坚决贯彻安全第一的指导思想，从提高装置的本质安全性出发，

尽量采用新的安全技术和安全设计方法。 

5、 环境要求 

尽量采取可行的清洁生产技术，从本质上减少对环境的不利影响，并对可

能造成环境污染的副产物提出合理的处理方案。 

6、 公用工程 

与总厂公用工程系统集成。 

三、 工作内容及要求 

1、 项目可行性论证 

1） 建设意义 

2） 建设规模 

3） 技术方案 

4） 与工业园区或污染源企业的系统集成方案 

5） 厂址选择 

6） 与社会及环境的和谐发展(包括安全、环保和资源利用)  

7） 技术经济分析 

2、 工艺流程设计 

1） 工艺方案选择及论证 

2） 安全生产的保障措施 

3） 先进单元过程技术的应用 

4） 集成与节能技术的应用 

5） 工艺流程计算机仿真设计 

6） 绘制物料流程图和带控制点工艺流程图 

7） 编制物料及热量平衡计算书 

3、 设备选型及典型设备设计 
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1） 典型非标设备——反应器和塔器的工艺设计，编制计算说明书。 

2） 典型标准设备——换热器的工艺选型设计，编制计算说明书。 

3） 其他重要设备的工艺设计及选型说明。 

4） 编制设备一览表。 

4、 车间设备布置设计 

选择至少一个主要工艺车间，进行车间布置设计 

1）车间布置设计； 

2）车间主要工艺管道配管设计； 

3）绘制车间平面布置图； 

4）绘制车间立面布置图； 

5）运用三维工厂设计工具软件进行车间布置和主要工艺管道的配管设计。 

5、 装置总体布置设计 

1） 对主要工艺车间、辅助车间、原料及产品储存区、中心控制室、分析化

验室、行政管理及生活等辅助用房、设备检修区、三废处理区、安全生

产设施、厂区内部道路等进行合理的布置，并对方案进行必要的说明； 

2） 装置布置设计； 

3） 绘制装置平面布置总图； 

4） 运用三维工厂设计工具软件进行工厂布置设计。 

6、 经济分析与评价基础数据 

根据调研获得的经济数据(可以参考以下价格数据)对设计方案进行经济分析

与评价：  

1） 304 不锈钢设备：18000 元/吨 

2） 中低压（≤4MPa）碳钢设备：6000 元/吨 

3） 高压碳钢设备价格：9000 元/吨 

4） 其它特殊不锈钢按市场调研数据定价 

5） 低压蒸汽(0.8MPa)：200 元/吨 

6） 中压蒸汽（4MPa）：240 元/吨 

7） 电：0.75 元/千瓦时 

8） 工艺软水：10 元/吨 

9） 冷却水：1.0 元/吨 

10） 污水处理费：5.0 元/吨 (COD<500) 
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11） 人工平均成本：10000 元/月·人，（包括五险一金） 

7、 参赛作品应提交的材料 

7.1 必须提交的基本材料 

1） 项目可行性报告（篇幅控制在 50 页以内）； 

2） 初步设计说明书（包括设备一览表、物料平衡表等各种相关表格）； 

3） 典型设备（标准设备和非标设备）工艺设计计算说明书（若采用相关专

业软件进行设备计算和分析，则必须同时提供计算结果和计算模型的源

程序）； 

4） 设计图集 [PFD 和 PID 图（可以分多张图绘制）；车间设备平面和立面

布置图；装置平面布置总图；主要设备工艺条件图]； 

5） 工艺流程的模拟及流程优化计算结果和模拟源程序； 

7.2 计入作品评分的材料 

 

1） 若进行危险性和可操作性（HAZOP）分析，请提供相关的文档（若采用

专业软件实施，请提供能在该软件平台上打开的设计源文件）； 

2） 若进行能量集成与节能技术运用，则提供相关的结果（若采用专业软件

计算，请提供能在该软件平台上打开的设计源文件）； 

3） 若采用专业软件进行过程成本的估算和经济分析评价，请提供能在该软

件平台上打开的设计源文件； 

4） 若采用专业软件进行容器类设备的结构设计，请提供能在该软件平台上

打开的设计源文件。 

5） 能在所采用的三维工厂设计工具软件平台上打开的车间布置和装置总

体设计源文件。 

注： 

1、 设计说明书均要求用 MS-Word 编辑，保存为 DOC 和 PDF 格式；图纸用 AutoCAD 绘

制，保存为 AutoCAD 2004 格式和 PDF 格式，计算机模拟和计算结果需提供可打开运

行的相应软件存档文件。 

2、 如提交的基本材料缺项，则不能取得成功参赛资格。 

3、 凡是用专业软件完成的设计内容，都需提供相应专业软件的有关资料，并保证能在本队

的便携计算机上正常运行，以便专项评委现场验证评审。 

 


